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QUALITÀ PER PROFESSIONISTI 
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Denominazione:      PS 800 M1 
Contenuto del contenitore:   839 litri 
Dimensioni (L x A x P):    1050 x 1270 x 1700 mm 
Peso:      210 kg 
Larghezza di spargimento consigliata: 12 m  

Larghezza di spargimento max.:  15 m  
Requisiti (con 16 distributori a Y e 16 piastre deflettrici in 
aggiunta) 

Alimentazione elettrica:   12V, 25A 
 

Alimentazione idraulica con HG Alimentazione idraulica con HG Alimentazione idraulica con HG Alimentazione idraulica con HG     
Pressione max.:     130 bar 
Quantità di olio max.:    32,5 l/min 
Peso:       40 kg 
Lunghezza dei tubi flessibili idraulici: Linea del serbatoio 5m 

Linea di alimentazione per motore 5m 
Linea di mandata 0,5m 
Collegamento di ritorno 0,5m 

Dimensioni (L x L x A):    760 x 660 x 270 mm 
 
 

Configurazione dei fori di montaggio sulla PS 800 M1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità di misura in mm 

 
La superficie d'appoggio deve presentare dimensioni minime di 160 x 700! 
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