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Der GP 300 von APV vereint Striegel, Walze und Sagerét fur das Grinland. Im Test musste er
beweisen, ob er wirklich ein Profi ist — auch bei der Zwischenfrucht-Saat auf dem Acker.

ir haben den 3m breiten Griin-
W]andproﬁ GP 300 samt aufge-

bautem pneumatischen Sige-
rit PS 300 fiir verschiedene Zwecke ein-
gesetzt: Im Frithling zum Nachsien
liickiger Griinlandbestinde, zwischen
den einzelnen Schnitten sowie probe-
weise fiir die Begriinungssaat.

Sauber verarbeitet: Der GP 300 bietet
zwei verschiedene Anbauhéhen fiir die
Unterlenker. Der Oberlenker lasst sich
in einem ,fixen" sowie in einem Lang-
loch  kuppeln. Eine ordentliche
Schlauchgarderobe rundet den Anbau
ab. Das mittige Rahmenrohr ist als ver-
schlieBbares Staufach ausgefithrt. Darin
lassen sich z. B. Ersatzzinken mitfiihren.

Der Griinlandprofi hilt sehr viele
Einstellméglichkeiten iiber Bolzen und
Lochraster bereit: Die vorlaufende Pla-
nierschiene ist in der Hohe verstellbar.
Die beiden zweireihigen Striegelfelder
sind jeweils extra zu verstellen. Vorne

Darauf folgen etwas schwichere
Striegelzinken in ebenfalls zwei Reihen.
Diese lassen sich in feinen Stufen ein-
stellen, jede Reihe extra. Durch das An-
passen des Zinkenwinkels werden des-
sen Druck und Aggressivitit justiert.
Durch die Federwindungen der Zinken
ist ein Seil als praktische Verlustsiche-
rung gespannt. Das nach oben offene

U-Profil der hinteren Zinkenreihen
fingt leider viel Schmutz auf und ist
zudem schwierig zu reinigen. Vielleicht
gelingt es APV, die Profile auch nach
unten offen zu montieren.
Abschliefend liuft eine Prismen-
walze, wahlweise ist auch eine Cam-
bridgewalze zu bestellen. Der Nachliu-
fer ist hydraulisch verstellbar, Sperr-

Je zwei Reihen
starke bzw. diinne
Striegelzinken
pflegen die

Y Grasnarbe.

block und Clips sorgen fiir eine exakte
Tiefenfithrung. Unsere Erfahrung hat
gezeigt, dass es fiir ein ordentliches Ar-
beitsbild sehr wichtig ist, sich die Zeit
zum exakten Einstellen zu nehmen. So
kann das Gerit an alle moglichen Be-
dingungen angepasst werden.

Universelles Sdgerdt: Ein grofer Auf-
stieg samt Podest fithrt zum aufgebau-
ten Sagerat PS300. Dessen Tank ist aus
unserer Sicht mehr als ausreichend
grof. Der iiblicherweise optionale hy-
draulische Antrieb ist beim Griinland-
profi nicht verfiigbar. Fiir Grassamen
reicht aber das elektrische Geblise.

Fiir unseren Test lieferte APV drei
verschiedene Siwellen. Diese miissen
jeweils fiir die Aussaat von Grisern bis
hin zu grofkérnigen Leguminosen ge-
wechselt werden.

Praktisches Detail: Das umfangreiche
Zubehér fiir die Abdrehprobe ist immer
am Gerdt verstaut. Dazu gehért ein
Sack, Auffangwannen, eine Waage, die
Séwellen sowie eine optionale Ka-
bel-Fernbedienung fiir die Abdreh-
probe. Letztere kiinnen wir wirmstens
empfehlen, weil man sich beim Abdre-
hen zwei Mal das Aufsteigen auf den
Traktor erspart. Die Restentleerung ist
gut zuganglich.

Auch bei der Bedienung stellte uns
APV mehr Testmaterial” zur Verfligung,.
Das neue Bedienterminal 6.2 wartet im
Vergleich zum Vorgénger 5.2 mit einem
groBen, farbigen Touchscreen auf. Zu-
dem ist es grafisch besser dargestellt, so
ist z.B. die Abdrehprobe leicht verstind-
lich erklirt. Die S&menge ist wihrend der
Fahrt bis zu +/- 50% verstellbar. Das ist
praktisch, wenn zwischendurch ein diin-
ner Bestand oder gar kahlere Stellen auf-
treten. AuBerdem sind im neuen Termi-
nal viele Einstellungen speicherbar.

Fiir den Betrieb des GP 300 sind aus
unserer Sicht mind. 100 bis 120PS sowie
ein schweres Frontgewicht nétig. Durch
seine massive Bauart sowie die Prismen-
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Schnell gelesen

* Wir wollten im Praxistest
wissen, ob der Griinlandprofi
GP 300 von APV auch Zwi-
schenfriichte ordentlich sat.

Das Gert ist kein Leichtge-
wicht, vor allem am Hang.

.

Deshalb hat APV inzwischen
fiir Berggebiete die Griinland-
kombi GK 300 als Front-
Heck-Kombi vorgestelit.

Das neue Touch-Terminal 6.2 stellt
sdmtliche Parameter Gibersichtlich dar.

walze ist er niimlich kein Leichtgewicht.
Vor allem am Hang darf man das nicht
unterschitzen.

Darauf hat APV mittlerweile reagiert:
Fiir das extreme Berggebiet bzw. kleine
Traktoren bieten die Waldviertler eine
JAlpin-Ausfihrung” an: Die neue
Griinlandkombi GK (siehe Bild links
unten) ist dhnlich aufgebaut wie der
Griinlandprofi GP. Das Striegelfeld lasst
sich jedoch von der Nachlaufwalze tei-
len und als Frontgerit einsetzen, wiih-
rend die Walze samt aufgebautem Siige-
riit im Heck angebaut wird. Das verbes-
sert die Gewichtsverteilung enorm.

Tauglich fiir Begrilnung? Zuriick zum
GP 300: Dessen Fertigung ist unserer
Meinung nach durchdacht und hoch-
wertig. Lediglich die Aufkleber sollten
besser halten. Die Wartung ist kaum
erwihnenswert: An der aufen und mit-
tig gelagerten Walze sind drei Schmier-
nippel zu versorgen.

Neben seinem klassischen Einsatzge-
biet, der Griinlandpflege, haben wir den
GP 300 auch auf gegrubberten Getrei-
deflichen fiir die Aussaat von Zwi-
schenfriichten getestet. Im Vergleich zu
der in der Praxis hiufig eingesetzten
Kombination Grubber & Sikasten be-
reiten die Striegelzinken des GP 300 ein

feineres Saatbett. Zusammen mit der
nachlaufenden Walze verbessert das
Geriit somit unter trockenen Bedingun-
gen den Bodenschluss der Saatkérner
und den Feldaufgang — mit all den da-
mit verbundenen Vorteilen.

Hohe Flachenleistung: Ist dagegen aus-
reichend Bodenfeuchte vorhanden, kén-
nen Sie mit dem GP 300 die Saatstiirke
deutlich reduzieren. Denn beim Feld-
aufgang konnten wir zwischen den Va-
rianten Grubber (20kg/ha Saatstiirke)
sowie GP 300 (5, 10 und 15kg/ha) keinen
Unterschied erkennen. So lassen sich die
Kosten fiir die Ausbringung wieder her-
einholen, Wer groBkérniges Saatgut bes-
ser mit Boden bedecken will, miisste die
Prallteller woméglich weiter vorne im
Striegelfeld anordnen.

Positiver Nebeneffekt bei der Zwi-
schenfruchtsaat mit dem Griinlandprofi:
Der Striegel zieht Stroh mit und verteilt
es gleichmiBig, ohne dabei zu verstopfen.
Ein weiterer Pluspunkt sind die hohen
Fahrgeschwindigkeiten, die der Griin-
landprofi erméglicht. Bei bis zu 16km/h
schafften wir im Test ordentlich Fli-
chenleistung. Durch sein hohes Eigenge-
wicht liegt das APV-Geriit auch bei ho-
hen Fahrgeschwindigkeiten sehr ruhig.

Mit dem GP 300 kiénnen Sie auch
Zwischenfriichte sien und so die Auslas-
tung weiter steigern. Vorteile ergeben
sich durch die niedrigere Saatstiirke, was
die Maschinenkosten kompensiert sowie
durch einen verbesserten Feldaufgang
und damit Zwischenfruchtbestand.

Gerhard Schieder, Georg Schuller und
Lukas Weninger, top agrar Testteam

DATENKOMPASS

i Technische Daten:

: Arbeitsbreite 3m, gefederte Pla-

i nierschiene, 40 Zinken mit 12Zmm

i ©,56 Zinken mit 8mm @, jeweils  :
¢ in zwei Reihen angeordnet, Strich- :
i abstand 50 bzw. 75mm, Gewicht

¢ mit Prismenwalze 41cm und

! SageratPS300M11765kg 1dw  ©
i Steuergerit notig, Tankinhalt 3001. :

i Listenpreise (inkl. MwSt.):

i Grundpreis: 15264 €

: Testmaschine (,Full Edition“): 22050€ :

: Prismenwalze, Sigeriit mit elek- H

i trischem Geblase und Bedientermi- :

i nal 5.2, Befiilltreppe, Warntafeln ~ :

¢ und Beleuchtung, Sensorset Radar

i und Hubwerk/Oberlenker.
(Herstellerangaben,

laufen zwei Reihen starke Zinken zum
Herauskimmen der Gemeinen Rispe.

. Die neue Griinlandkombi ist als
. Front-Heck-Kombi einsetzbar.

wenn nicht anders angegeben)
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