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Umbauanleitung RH Armträger
Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen!
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1 Lieferumfang (07013-2-206)

A- 1x Arm 27 V2 montiert

B- 9x Arm 26 V2 mir montiert

C- 10x Arm 26 V2 montiert

D- 40x Bolzen D20x82,6

E- 80x Gleitlager 20-23-15

F- 1x Spiralbohrer 23mm

G- 1x Loctite Fügeverbindung
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2 Montage des Armträgers

Demontieren Sie die Federverstellung und den Schnellaushub vom alten Armträger und montieren Sie
diese am neu gelieferten Armträger an derselben Position wie am alten Armträger (Abbildung 1).

Abbildung 1: Federverstellung und Schnellaushub am Armträger demontieren und wieder montieren



3 Lagertausch am Arm

Trennen Sie zuerst die alte Verbindung zwischen Arm und Armträger
(Abbildung 2).
Danach entfernen Sie die alten Gleitlager. Dafür eignet sich ein Durchschlag
bzw. Meißel.
Anschließend bohren Sie die Büchsen am Arm mit dem mitgelieferten 23 mm
Spiralbohrer(F) auf (Abbildung 3).

TIPP!

Sollten Sie für den Umbau den Rollhacken- Ring demontieren, verwenden Sie für die Remontage
eine Schraubensicherung.

Abbildung 2: Lagertausch am Arm

Abbildung 3: Büchsen
am Arm aufbohren



Nachdem die Buchsen aufgebohrt worden sind, kleben Sie die neuen Gleitlager(E) mit dem mitgelieferten
Fügeverbindungsmittel Loctite (G) ein (Abbildung 5).

Montieren Sie den Arm wieder am Armträger mit dem
Bolzen (D) und sichern Sie diesen mit der Schraube
und den 2 Sicherungsringen (Abbildung 4).

TIPP!
Lassen Sie das Mittel mind. 1 Stunde aushärten, bevor Sie den Arm wieder am Armträger
montieren.

Abbildung 5: Neue Lager am Arm einklebenAbbildung 4: Neue Lager am Arm einkleben



4 Montage des gesamten Armträgers am Rahmen

Wenn der Umbau abgeschlossen ist, montieren Sie den kompletten Armträger wieder am Rahmen.
Nutzen Sie dafür die Kontraplatte vom alten Armträger.

ACHTUNG: Festigkeit der Gleitlager!
Ø Um einen ausreichend festen Sitz der Gleitlager gewährleisten zu können, muss das

Fügeverbindemittel Loctite mindestens 24h lang aushärten!
Ø Mit der Rollhacke darf in dieser Zeit nicht gearbeitet werden!

Abbildung 6 Neue Lager am Arm einkleben



Notizen
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