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LAATUA AMMATTILAISILLE 

 

9 Tekniset tiedot 
 

Nimike:     PS 800 M1 
Säiliön tilavuus:   839 litraa 
Mitat (L x K x S):   1050 x 1270 x 1700 mm 
Paino:    210 kg 
Suositeltu levitysleveys: 12 m  

Maks. levitysleveys:  15 m  
 Vaatimukset (16 Y -jakajan ja 16 lisäohjauslevyn kanssa 

Virransyöttö:   12V, 25A 
 

Hydrauliikkayksikkö HG:n kanssa  
Maks. paine:   130 baaria 
Maks. öljymäärä:   32,5 l/min 
Paino:    40 kg 
Hydrauliikkaletkujen pituus: Säiliön johto 5m 
     Moottorin syöttöjohto 5m 

Painejohto 0,5m 
     Paluuvirtauksen liitäntä 0,5m 
Mitat (P x L x K):   760 x 660 x 270 mm 

 
 

PS 800 M1:ssa olevat asennusaukot: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksiköt milleinä (mm) 
 
 

Asetuspinnan pinta-alan on oltava vähintään 160 x 700! 
 

Abb.: 25 

Kuva: 27 


