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Umbauanleitung für Lager und Trichter 
UDW 100 M1 
Conversion instructions for bearing and funnel of UDW 
100 M1 

 
 
Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen! 
Please read carefully before initial operation! 
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1 Lieferumfang / scope of delivery 

 
 

1. 11003-2-055 Austauschkit Lagerflansch 
 

2. 11003-2-034 Abdeckblech  
 

3. 11003-2-036 Trichter 
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2 Umbau Trichter / conversion of the funnel 

 
Lösen Sie die Muttern für das Abdeckblech(1) und den Trichter (2). 
 
Loosen the nuts for the cover plate (1) and the funnel (2). 
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Entfernen Sie die Silikonnaht 
mit einem geeigneten 
Werkzeug. 
 
 
Remove the silicone seam 
with a suitable tool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unbedingt wieder Silikonnaht am Trichterblech hinten aufziehen! 
Be sure to re-attach the silicone seam on the funnel plate at the back! 
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Streuteller runterklappen und 
altes Abdeckblech und Trichter 
entfernen.  
Anschließend das neue 
Abdeckblech und den Trichter in 
umgekehrter Reihenfolge wieder 
montieren.  
 
 
 
Fold down the spreading plate 
and remove the old cover plate 
and funnel. 
Then refit the new cover plate and 
funnel in reverse order. 
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3 Umbau Lager / conversion of the bearing 

3.1 Säwellenseitig / sowing shaft side 

Beide Muttern lösen und den Lagerflansch abziehen.  
Anschließend den neuen Lagerflansch montieren und wieder mit beiden Muttern befestigen. 
 
Loosen both nuts and remove the bearing flange. 
Then install the new bearing flange and secure it again with both nuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Motorseitig / motor side  

Entfernen Sie die Motorabdeckung, indem Sie die 5 Schrauben entfernen. 
 
Remove the engine cover by loosing the 5 screws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend lösen Sie die drei Schrauben der Motorhalterung und entfernen die Halterung 
samt Motor. 




